
VMPA Schallschutzprüfstelle für Güteprüfungen nach DIN 4109 

Messstelle für Geräusche und Erschütterungen nach §§ 26, 28 BImSchG 

Ingenieurgesellschaft 

BBP Bauconsulting mbH 

Wolfener Str. 36 · 12681 Berlin 

Tel. 030 936923-11 · bbp@baucon.de  

 

 

 

08872/5/02/3 

Lärmimmissionsprognose 

 

Bauvorhaben: Neubau 
eines Lidl-Verbrauchermarktes 
August-Bebel-Allee 43 
15732 Eichwalde  
im B-Plan Nr. 23 
der Gemeinde Eichwalde 

  

Auftraggeber: Lidl 
Vertriebs-GmbH & Co. KG 
Ahornstraße 6 / GVZ Freienbrink 
15537 Grünheide 

  
 
Der Bericht umfasst 32 Seiten Text und  
3 Anlagen, bestehend aus 57 Seiten. 
 
Dieser Bericht ersetzt den Bericht 08872/5/01/2 
vom 22.11.2022 vollständig 
 
Berlin, 05.05.2023 

 

Dr.-Ing. Lothar Krawczack B. Sc. Lisa-Marie Ernst 
Bearbeiter Mitarbeiterin Fachbereich Bauphysik 
Leiter Fachbereich Bauphysik  

 

 

Ernst
ER

Krawczack
BBP

Krawczack
DAkkS 80



Ingenieurgesellschaft  
BBP Bauconsulting mbH 08872/5/02/3  Seite 2 von 32 

p:\08872\bph\023\bericht\2023-04-21\ber02lk2-08872-lidl-eichwalde.docx 

Inhaltsverzeichnis 

1 Aufgabenstellung, Veranlassung 4 

2 Grundlagen 5 

3 Beschreibung des Vorhabens 7 

3.1 Bestand, vorgesehener Neubau, Varianten 7 

3.2 B-Plan Nr. 23 „Gewerbegebiet“ 7 

3.2.1 Gültige Fassung aus dem Jahr 2014 8 

3.2.2 Erste Änderung zum B-Plan Nr. 23 9 

3.3 Lärmquellen des Lidl-Markts 9 

3.4 Immissionsorte 10 

3.5 Vorbelastung - Lärmkontingentierung 10 

4 Gesetzliche Grundlagen, Anforderungen 11 

4.1 Immissionsrichtwerte 11 

4.2 Ruhezeiten 11 

4.3 Lärmkontingente 12 

5 Vorgehensweise bei der Bearbeitung 13 

6 Immissionsberechnungen 14 

6.1 Grundlagen der Immissionsberechnung 14 

6.2 Aufbereitung der Lärmquellen 14 

6.2.1 Parkplätze in Variante 1 und 2 14 

6.2.1.1 Pkw-Stellflächen 16 

6.2.1.2 Fahrstrecken 18 

6.2.2 Anlieferung 19 

6.2.2.1 Fahrgeräusche der LKW 20 

6.2.2.2 Ladegeräusche 22 

6.2.2.3 Kälteaggregat 23 

6.2.3 Einkaufswagen 23 

6.2.4 Haustechnische Anlagen 24 

6.3 Aufbereitung des Rechenmodells 24 

6.3.1 Geländemodell, Hindernisse und Immissionsorte 24 

6.3.2 Lärmquellen 25 

6.4 Ergebnisse der Berechnung 25 

6.4.1 Beurteilungspegel 26 

6.4.1.1 Variante 1 26 

6.4.1.2 Variante 2 27 

6.4.2 Spitzenpegel 29 

6.5 Möglichkeiten der Lärmminderung 30 

6.6 Einschätzung der Prognoseunsicherheit 31 

7 Vorgaben für den Bebauungsplan 31 

8 Zusammenfassung 32 

 

 



Ingenieurgesellschaft  
BBP Bauconsulting mbH 08872/5/02/3  Seite 3 von 32 

p:\08872\bph\023\bericht\2023-04-21\ber02lk2-08872-lidl-eichwalde.docx 

Anlagen: 
 
Anlage 1: Lagepläne 

Anlage 1.1: Übersichtsplan mit Sondergebiet und Gewerbegebieten 

Anlage 1.2: Lidl-Markt im SO mit Immissionsorten 

Anlage 1.2.1: Variante 1 

Anlage 1.2.2: Variante 2 

Anlage 1.3: 3D-Modell, Variante 1, Variante 2 

Anlage 2: Lärmkarten  

Anlage 2.1: Variante 1 

Anlage 2.1.1: Tag 

Anlage 2.1.2: Nacht 

Anlage 2.2: Variante 2 

Anlage 2.2.1: Tag 

Anlage 2.2.2: Nacht 

Anlage 3: Datenlisten 

Anlage 3.1: Liste der Ausgangsdaten 

Anlage 3.1.1: Variante 1 

Anlage 3.1.2: Variante 2 

Anlage 3.2: Ergebnisse, detailliert  

Anlage 3.2.1: Variante 1 

Anlage 3.2.2: Variante 2 

 



Ingenieurgesellschaft  
BBP Bauconsulting mbH 08872/5/02/3  Seite 4 von 32 

 

1 Aufgabenstellung, Veranlassung 

Für den Neubau eines Lidl-Verbrauchermarktes auf dem Grundstück August-Bebel-

Allee 43 in 15732 Eichwalde soll eine Lärmimmissionsprognose erarbeitet werden. In 

dieser Prognose werden alle Lärmquellen, die dem Markt zuzuordnen sind, berück-

sichtigt. Diese Lärmquellen sind  

- Kundenparkplatz  

- Einkaufswagen 

- Anlieferung 

- haustechnische Anlagen. 

Auf dem genannten Grundstück befindet sich ein alter Lidl-Markt. Dieser soll abgeris-

sen und durch den Neubau ersetzt werden. Hierfür gibt es zwei Planungsvarianten. 

Beide werden hinsichtlich des Schallimmissionsschutzes untersucht. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das Grundstück innerhalb des rechtskräftigen 

Bebauungsplans Nr. 23 „Gewerbegebiet“ der Gemeinde Eichwalde [10] liegt. 

Für den Neubau des Marktes ist jedoch eine Änderung dieses Bauungsplans notwen-

dig, die nunmehr als Entwurf [12] vorliegt.  

Eventuelle Maßnahmen zum Schallschutz, die aus dieser Prognose abzuleiten sind, 

müssen in diese Änderung des B-Plans als textliche Festsetzungen einfließen. 

Diese Prognose wird hiermit vorgelegt.  

Der vorliegende Bericht ersetzt den ursprünglichen Bericht 08872/5/01/2 vom 

22.11.2022 vollständig. In dieser Neufassung wurden folgende neuen Informationen 

und Unterlagen verarbeitet: 

 Entwurf der 1. Änderung zum B-Plan [12], daraus resultierend eine Änderung der 
Bewertung der verbleibenden Gewerbeflächen als Vorbelastung bzw. Immissions-
reserve. 

 Neufassung der Planungsvarianten 1 und 2 des Lidl-Marktes [13], daraus resultie-
ren eine Änderung der Lage und Größe der Pkw-Stellflächen. 
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3 Beschreibung des Vorhabens 

3.1 Bestand, vorgesehener Neubau, Varianten 

Auf dem genannten Grundstück befindet sich derzeit bereits ein Lidl-Markt. Das Markt-

gebäude wird abgerissen und an einem veränderten Standort neu gebaut. Ebenso wird 

der gesamte Parkplatz erneuert. 

Anlage 1.1 zeigt einen Übersichtlageplan mit dem Entwurf zur 1. Änderung des B-Plan 

Nr. 23. Darin erkennt man das für den Lidl-Markt vorgesehene Sondergebiet SO und 

die beiden Gewerbeflächen GEe und GE. Die eingeschränkte Gewerbefläche GEe 

wurde mit der Änderung des B-Plans angepasst. Die Gewerbefläche GE stammt aus 

der beschlossenen Fassung des B-Plans aus dem Jahr 2014 und bleibt unverändert 

erhalten. Für diese beiden Gewerbeflächen muss eine Immissionsreserve eingeplant 

werden. 

Für den Neubau des Marktes gibt es zwei Varianten [13]. 

In Variante 1 (Anlage 1.2.1) wird nur das Marktgebäude neu gebaut. Die Netto-Ver-

kaufsfläche beträgt 1.400 m². Es entstehen 167 Pkw-Stellflächen. Es sind drei Aus-

fahrten vorgesehen, eine im Norden zur Friedenstraße und zwei im Westen zur Au-

gust-Bebel-Allee. Die Anlieferung erfolgt über die südliche Giebelseite des Gebäudes. 

In diesem Bereich werden auf dem Dach haustechnische Anlagen (2 Wärmepumpen 

und 2 Rückkühler) aufgebaut [14]. 

In Variante 2 (Anlage 1.2.2) wird das Marktgebäude in gleicher Weise neu gebaut und 

wird um die Gebäude eines Fachmarktes und eines Backshops ergänzt. Die Netto-

Verkaufsfläche erhöht sich um 900 m² für den Fachmarkt und 160 m² für den Backshop 

auf insgesamt 2.460 m². Durch die zusätzlichen Gebäude reduziert sich die Zahl der 

Stellflächen auf 111. Die drei Ein- und Ausfahrten ändern sich gegenüber der Variante 

1 nicht. Die zusätzlichen Gebäude generieren eine größere Anzahl von Kunden, 

wodurch die verbleibenden 111 Stellflächen stärker frequentiert werden. Außerdem 

entstehen zusätzliche Lieferfahrten und der Fachmarkt wird vermutlich eine eigene 

Wärmepumpe betreiben. 

 

3.2 B-Plan Nr. 23 „Gewerbegebiet“ 

Das Betriebsgrundstück umfasst die Grundstücksflächen zwischen der Straße Am 

Graben (im Osten) und der August-Bebel-Allee (im Westen) im Geltungsbereich der 

bisherigen Fassung 2014 des B-Plans Nr. 23.  
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3.2.1 Gültige Fassung aus dem Jahr 2014 

Der B-Plan Nr. 23 in der beschlossenen Fassung [10] teilt das Gewerbegebiet in fünf 

Gewebeflächen GEe1 bis GEe4 und GE auf.  

 

Bild 3.1: B-Plan Nr. 23, Planzeichnung 2014 

Das Lidl-Grundstück belegte damals die Teilflächen GEe1 bis GEe3. In der Satzung 

des B-Plans und in der Begründung werden keinerlei Vorgaben zur Lärmemission die-

ser Gewerbeflächen getroffen. Es wird lediglich auf ein Schalltechnisches Gutachten 

verwiesen, welches als Anlage 6 [11] dem B-Plan beigefügt ist. In diesem Gutachten 

wird eine Lärmkontingentierung für die Gewerbeflächen vorgenommen. Die Ergeb-

nisse dieser Kontingentierung werden aber nicht als textliche Festsetzungen in den B-

Plan übernommen, haben also nur informatorischen Charakter. Nachfolgend wird mit 

dieser Lärmkontingentierung gearbeitet, um die Immissionsreserven für die verblei-

benden Gewerbeflächen zu berechnen. 

Die vorhandene Bahnstrecke als Verkehrslärmquelle ist für das Vorhaben nicht rele-

vant. 
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3.2.2 Erste Änderung zum B-Plan Nr. 23  

Die erste Änderung zum B-Plan bezieht sich nur auf den Bereich des beschlossenen 

B-Plans, der für den Bau des Lidl-Marktes geändert werden muss, siehe [12] und An-

lage 1.1. 

 

Bild 3.2: B-Plan Nr. 23, 1. Änderung 2023 

Für die Fläche des Lidl-Marktes wird ein Sondergebiet SO vorgesehen. Südlich davon 

verbleibt ein eingeschränktes Gewerbegebiet GEe, das aus der ersten Fassung des 

B-Plans in reduzierter Größe übernommen wurde. 

Westlich des Geltungsbereichs der 1. Änderung befindet sich unverändert die Fläche 

GE aus der beschlossenen Fassung des B-Plans, siehe Bild 3.1. Anlage 1.1 zeigt die 

Einordnung des Plangebiets in einen Übersichtplan. 

 

3.3 Lärmquellen des Lidl-Markts 

Jeder Verbrauchermarkt generiert folgende Lärmquellen: 

 Kundenfahrzeuge auf dem Parkplatz, einschließlich Fahrstrecken und Einkaufs-
wagen 

 Anlieferung durch LKWs, einschließlich Ladegeräusche und ggf. Kälteaggregate 
von Kühlfahrzeugen 
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 Haustechnische Anlagen wie Wärmepumpen und Rückkühler; Lüftungsanlagen 
können meist vernachlässigt werden. 

Die Öffnungszeit des Lidl-Marktes ist Montag bis Sonnabend von 07.00 bis 21.00 Uhr.  

Anlieferungen des Lidl-Marktes finden in der Zeit zwischen 06.00 und 22.00 Uhr statt. 

Dabei ist mit maximal drei LKW pro Tag zu rechnen. Die zusätzlichen Verkaufseinrich-

tungen in Variante 2 generieren zwei weitere Anlieferungen durch LKW. Es werden die 

gleichen Öffnungs- und Lieferzeiten vorgesehen, wie für den Lidl-Markt. 

 

3.4 Immissionsorte 

Die nächsten Immissionsorte, in Übereinstimmung mit dem Schallgutachten [11] sind: 

- westlich:  August-Bebel-Allee 45 und 46 (Mischgebiet) 

- nördlich:   Friedenstraße 2 und 3 (Mischgebiet) 

- östlich:  Friedenstraße 117c, Am Graben 37, 38, 40  

  (Allgemeines Wohngebiet). 

Die Immissionsorte August-Bebel-Straße 45 und 46 liegen innerhalb der Gewerbeflä-

che GE. Diese sollen möglicherweise später einmal abgerissen werden. Für eine Über-

gangszeit wird von deren Bestehen ausgegangen. In den hier durchgeführten Unter-

suchungen wird vom Vorhandensein dieser Wohngebäude ausgegangen. 

 

3.5 Vorbelastung - Immissionsreserve 

Bekanntlich müssen die Immissionsrichtwerte nach der TA Lärm [1] durch die Gesamt-

belastung des Gewerbelärms eingehalten werden, die auf die maßgeblichen Immissi-

onsorte einwirkt. Die Gesamtbelastung setzt sich aus der Vor- und der Zusatzbelas-

tung zusammen. 

Eine Vorbelastung durch bestehendes Gewerbe außerhalb des Lidl-Marktes ist nicht 

vorhanden. Es wird aber eine „Nachbelastung“ entstehen, wenn die beiden Gewerbe-

flächen GEe und GE erschlossen werden. Für diese Gewerbeflächen muss eine Im-

missionsreserve vorgehalten werden, die der Lidl-Markt nicht ausschöpfen darf. Wir 

hoch diese Immissionsreserve sein muss, wird aus den Lärmkontingenten ermittelt, 

die in dem Schallgutachten zum B-Plan Nr. 23 [11] angegeben sind, siehe Abschn. 

4.3. 
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Wenn eine Immissionsreserve von 6 dB erreicht wird, kann die „Nachbelastung“ allein 

die Immissionsrichtwerte ausschöpfen (Nichtigkeitskriterium nach TA Lärm 3.2.1). 

 

4 Gesetzliche Grundlagen, Anforderungen 

4.1 Immissionsrichtwerte 

Das gesamte Vorhaben fällt in den Geltungsbereich der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm) [1] und wird als Gewerbelärm betrachtet und beurteilt. 

Das Verkehrsaufkommen auf öffentlichen Straßen oder Schienenwegen ist nicht Ge-

genstand der Untersuchung.  

Es gelten folgende Immissionsrichtwerte: 

Tabelle 4.1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Beurteilungszeitraum Tag Nacht 

 06.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 06.00 Uhr 

Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A) 

Kern-/Dorf-/Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A) 

 

Diese Immissionsrichtwerte müssen durch die Gesamtbelastung eingehalten werden, 

die auf die Immissionsorte einwirkt. Wie vorhergehend erläutert, dürfen diese Immissi-

onsrichtwerte durch den Lidl-Markt nicht voll ausgeschöpft werden; es ist eine Immis-

sionsreserve vorzuhalten. 

Kurzzeitig auftretende Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um 

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 

4.2 Ruhezeiten 

Bei der Berechnung des Beurteilungspegels am Tage sind zusätzlich Tageszeiten mit 

erhöhter Empfindlichkeit (nachfolgend als „Ruhezeiten“ bezeichnet) wie folgt festge-

legt:  

an Werktagen: 06.00 bis 07.00 Uhr, 

20.00 bis 22.00 Uhr 
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an Sonn- und Feiertagen: 06.00 bis 09.00 Uhr, 

13.00 bis 15.00 Uhr, 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

Bei Geräuscheinwirkungen ist an allen Immissionsorten, die sich in allgemeinen Wohn-

gebieten oder in Gebieten mit noch höherem Schutzanspruch befinden, die erhöhte 

Störwirkung innerhalb der Ruhezeiten durch einen Zuschlag von 6 dB zu den jeweili-

gen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu berücksichtigen, in denen die Geräusche auf-

treten. 

 

4.3 Lärmkontingente, Immissionsreserve 

Das Verfahren der Lärmkontingentierung dient durch die Vorgabe flächenbezogener 

Schallleistungspegel dazu, für ein Gewerbegebiet, welches sich im Aufbau befindet, 

die zulässige Lärmemission möglichst gerecht an die einzelnen Gewerbebetriebe zu 

verteilen. Als Bezugsgröße wird dabei die Fläche des Betriebsgrundstücks verwendet. 

Auf diese Weise wird gewährleistet, dass auch durch ein vollständig ausgelastetes 

Gewerbegebiet an den nächsten schutzbedürftigen Nutzungen keine unzulässige Im-

missionsbelastung entsteht. 

Mit Einführung der Norm DIN 45691[9] im Dezember 2006 wurde der Begriff „Flächen-

bezogener Schallleistungspegel (IFSP)“ durch den Begriff „Emissionskontingent LEK“ 

in der Einheit dB ersetzt. Dieser Begriff wird in den folgenden Ausführungen verwen-

det. 

Im Schallgutachten als Anlage 6 zum B-Plan 23 [11] werden für alle Gewerbeflächen 

einheitlich folgende Emissionskontingente festgelegt (dort als LWA‘‘ bezeichnet): 

- tags:  LEK = 60 dB 

- nachts: LEK = 46 dB. 

Mit diesen Lärmkontingenten werden die verbleibenden Gewerbeflächen GEe und GE 

belegt. Daraus wird berechnet, welchen Immissionspegel diese Gewerbeflächen an 

den Immissionsorten bewirken. Das Ergebnis entspricht der vorzuhaltenden Immissi-

onsreserve als „Nachbelastung“. 

Aus dieser vorzuhaltenden Immissionsreserve wird abschließend berechnet, wie weit 

die Immissionsrichtwerte für den Betrieb des Lidl-Marktes unterschritten werden müs-

sen. 

Bei der Berechnung der Immissionsreserven ist folgende Besonderheit zu beachten: 
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Die Immissionsorte Friedenstraße 1 bis 3 (nördlich) sowie Friedenstraße 117c, Am 

Graben 37, 38, 40 (östlich). werden von beiden Gewerbeflächen GEe und GE be-

schallt. 

Die Immissionsorte August-Bebel-Allee 45 und 46 (westlich) liegen innerhalb der Ge-

werbefläche GE. Sie können nur so lange als Wohnnutzung erhalten werden, wie die 

Fläche GE noch nicht gewerblich erschlossen ist. Deshalb kann für diese Wohnorte 

nur eine gewerbliche Nutzung ausgehend von der Fläche GEe vorgesehen werden. 

Die Berechnungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

Tabelle 4.2: Immissionskontingente und Immissionsreserven für den Lidl-Markt  

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Immissionspunkt dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

August-Bebel 45 N 60 45 43,3 29,3 59,5 44,5 59,6 44,6

August-Bebel 45 O 60 45 44,5 30,5 59,5 44,5 59,6 44,7

August-Bebel 45 S 60 45 44,9 30,9 59,5 44,5 59,6 44,7

August-Bebel 46 O 60 45 36,6 22,6 59,5 44,5 59,5 44,5

August-Bebel 46 S 60 45 36,8 22,8 59,5 44,5 59,5 44,5

Friedenstr 2 60 45 43,9 29,9 59,5 44,5 59,6 44,6

Friedenstr 3 60 45 42,7 28,7 59,5 44,5 59,6 44,6

Friedenstr 117c 55 40 42,1 28,1 54,5 39,5 54,7 39,8

Am Graben 40 55 40 42,3 28,3 54,5 39,5 54,8 39,8

Am Graben 38 55 40 43,4 29,4 54,5 39,5 54,8 39,9

Am Graben 37N 55 40 43,8 29,8 54,5 39,5 54,9 39,9

Am Graben 37W 55 40 44,4 30,4 54,5 39,4 54,9 39,9

Immissionsrichtwert Reserve für GEe und GE Restkontingent für Lidl Kontrolle: Pegelsumme

 

Die durch die Nutzung der Gewerbeflächen GEe und GE entstehende Immissionsbe-

lastung an den (verbleibenden) Wohnhäusern ist sehr gering. Das für den Lidl-Markt 

verbleibende Immissionskontingent muss die Immissionsrichtwerte für Tag und Nacht 

um lediglich 0,5 dB unterschreiten. 

 

5 Vorgehensweise bei der Bearbeitung 

Die Bearbeitung erfolgt rechnerisch durch eine Lärmimmissionsprognose nach TA 

Lärm. 

Die Emissionsdaten der Quellen werden anhand der Ausgangsdaten berechnet. Diese 

Berechnung erfolgt nach Regelwerken [3], [7], [8].  
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6 Immissionsberechnungen 

Die Immissionsberechnungen erfolgen unter Verwendung des Computerprogramms 

IMMI 2021 der Firma Wölfel. In diesem Programm ist die TA Lärm [1] als Rechen- und 

Beurteilungsvorschrift implementiert.  

 

6.1 Grundlagen der Immissionsberechnung 

Die Schallausbreitungsrechnung wird nach ISO 9613-2 [2] wie folgt durchgeführt: 

 Ls = Lw + Dc - Adiv - A mit  Dc = D0 + D + DI  ( 6.1) 

hierin bedeuten: 

 Ls: Schalldruckpegel Empfänger 

 Lw: Schalleistungspegel Geräuschquelle 

 Dc: Richtwirkungskorrektur 

 D0: Raumwinkelmaß bei Abstrahlung in den Halbraum D0 = 0  

 D: Reflexion am Boden entsprechend Gl. (11) der DIN ISO 9613 

 DI: Richtwirkungsmaß, im konkreten Fall = 0 

 Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

 A: Summe aller Schallpegelminderungen, wie z. B. Luftabsorption,   
  Bodendämpfung und Abschirmung. 

 

6.2 Aufbereitung der Lärmquellen 

Im Folgenden werden Ansätze erarbeitet, um für die genannten Lärmquellen die ent-

sprechenden Schallquellenparameter berechnen zu können. 

 

6.2.1 Parkplätze in Variante 1 und 2 

Die Berechnung von Parkplätzen (Pkw-Stellflächen) erfolgt nach der Parkplatzlärmstu-

die [3]. Dabei sind folgende Parameter von Bedeutung: 

- Bezugsgröße zur Berechnung der Fahrzeugwechsel 

- Oberflächenbelag 

- Parkplatzart 

- Anzahl der Fahrzeugbewegungen 
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- Rechenverfahren. 

Die Anzahl der Stellflächen geht in die Berechnung nur indirekt ein. 

Nach der Parkplatzlärmstudie ist die Bezugsgröße zur Berechnung der Fahrzeug-

wechsel bei einem Verbrauchermarkt dessen Netto-Verkaufsfläche. Diese ist für die 

beiden Varianten in den folgenden Tabellen zusammengefasst: 

Tabelle 6.1: Netto-Verkaufsflächen und Anzahl der Stellflächen 

Variante 1 Fläche Parkplatz

m² Stellfl.

Lidl 1400 167

Variante 2 Fläche Parkplatz

m² Stellfl.

Lidl 1400

Bäcker 160

Fachmarkt 900

Gesamt 2460 111  

Folgende Parameter gehen in die Berechnung ein: 

 Parkplatzart: Parkplatz an Einkaufszentren, Einkaufswagen auf Asphalt  
(KPA = 3 dB(A), KI

* = 4 dB(A)) 

 Fahrgassen: Asphalt  

 Bewegungshäufigkeit:  N = 0,17 Bewegungen je Stellfläche und Stunde für Lidl 
(Variante 1) 

 Bewegungshäufigkeit:  N = 0,17 Bewegungen je Stellfläche und Stunde für Lidl 
(Variante 2) N = 0,1 Bewegungen je Stellfläche und Stunde für  
 den Fachmarkt, nach Abschätzung durch den Bearbeiter 
 (in Parkplatzlärmstudie nicht enthalten)  

  Mittelwert, für alle drei Märkte: N = 0,14.  

 

Die Parkplatzlärmstudie unterscheidet zwischen zwei Ansatzverfahren, dem zusam-

mengesetzten Verfahren als Standardverfahren und dem getrennten Verfahren. 

Im zusammengesetzten Verfahren wird der gesamte Parkplatz, einschließlich der 

Fahrgassen zwischen den Stellflächen als eine Flächenschallquelle modelliert. Für 

den Durchfahrtanteil und den Parksuchverkehr kommt dabei ein Zuschlag zum Ansatz, 

der zu hohen Emissionspegeln führt. Die Ergebnisse liegen aber in jedem Fall auf der 

sicheren Seite. 
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Im getrennten Verfahren werden die Stellflächen und die Fahrgassen getrennt vonei-

nander modelliert. Dieses Verfahren ist aufwändiger, liefert aber genauere Ergebnisse, 

die meist unter denen des zusammengesetzten Verfahrens liegen. Voraussetzung für 

die Anwendung ist eine möglichst genaue Abschätzung des Durchfahrts- und Park-

suchverkehrs. 

Da der Parkplatz aus bis zu 14 Teilflächen besteht, erscheint das zusammengesetzte 

Verfahren hier ungeeignet. Es wurde daher nach dem getrennten Verfahren gerech-

net. Demnach waren nicht nur die Stellflächen zu betrachten, sondern auch die Fahr-

strecken zwischen den Stellflächen. 

Mit dem Ansatz nach der Parkplatzlärmstudie sind alle Geräusche auf dem Parkplatz, 

auch die der Einkaufswagen-Fahrten, erfasst. Nicht erfasst sind die Geräusche, die 

die Einkaufswagen beim Ein- und Ausstapeln verursachen. Diese werden gesondert 

betrachtet. 

 

6.2.1.1 Pkw-Stellflächen 

Der Parkplatz besteht in Variante 1 aus 167 Stellflächen. Für die Berechnung nach 

dem getrennten Verfahren wird er in 14 Teilflächen aufgeteilt. Die Bezugsgröße B 

(Netto-Verkaufsfläche) wird ebenfalls aufgeteilt und den einzelnen Teilflächen anteilig 

entsprechend der Anzahl ihrer Stellflächen zugewiesen. 

Die Aufteilung des Parkplatzes in Teilflächen und die daraus berechneten Schallleis-

tungspegel nach der Parkplatzlärmstudie sind in der folgenden Tabelle zusammenge-

fasst. Die Bezeichnung der Teilflächen ist in Anlage 1.2.1 eingetragen. 
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Tabelle 6.2: Ausgangsdaten des Parkplatzes und der Teilflächen in Variante 1 

Variante 1, nur Lidl Stell- B i N Tag M Tag L W Tag

Tag flächen dB(A)

P1 (18) 18 151 0,17 25,7 84,1

P2 (20) 20 168 0,17 28,6 84,6

P3 (18) 18 151 0,17 25,7 84,1

P4 (10) 10 84 0,17 14,3 81,6

P5 (2) 2 17 0,17 2,9 74,6

P6 (8) 8 67 0,17 11,4 80,6

P7 (22) 22 184 0,17 31,3 85,0

P8 (8) 8 67 0,17 11,4 80,6

P9 (8) 8 67 0,17 11,4 80,6

P10 (24) 24 201 0,17 34,2 85,3

P11 (12) 12 101 0,17 17,2 82,4

P12 (9) 9 75 0,17 12,8 81,1

P13 (3) 3 25 0,17 4,3 76,3

P14 (5) 5 42 0,17 7,1 78,5

Summe 167 1400 0,17 238,0 93,8  

Der Stellplatzwechsel wird für den gesamten Parkplatz als konstant angenommen. 

Für Variante 2 mit 111 Stellflächen (siehe Anlage 1.2.2) ergibt sich folgender Ansatz. 

Tabelle 6.3: Ausgangsdaten des Parkplatzes und der Teilflächen in Variante 2 

Variante 2, 

Lidl+Backshop+Fachmarkt
Stell- B i N Tag M Tag L W Tag

Tag flächen dB(A)

P1 (18) 18 399 0,14 55,8 87,5

P3 (6) 6 133 0,14 18,6 82,7

P4 (10) 10 222 0,14 31,0 84,9

P5 (2) 2 44 0,14 6,2 77,9

P6 (8) 8 177 0,14 24,8 83,9

P7 (22) 22 488 0,14 68,2 88,4

P8 (8) 8 177 0,14 24,8 83,9

P9 (8) 8 177 0,14 24,8 83,9

P11 (12) 12 266 0,14 37,2 85,7

P12 (9) 9 199 0,14 27,8 94,5

P13 (3) 3 66 0,14 9,2 79,7

P14 (5) 5 111 0,14 15,5 81,9

Summe 111 2459 0,14 343,9 97,8  
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Spitzenpegel entstehen beim Zuschlagen von Türen und Heckklappen. Folgende Spit-

zenpegel wurden nach [3] ermittelt. 

Tabelle 6.4: Spitzenpegel auf Parkplätzen und von LKW 

Spitzenpegel L 7,5 m LW

dB(A) dB(A)

Pkw Tür 72 97,5

Pkw Heckklappe 74 99,5

LKW Druckluftbremse 78 103,5  

 

6.2.1.2 Fahrstrecken 

Entsprechend der Lage der Stellflächen wurden für beide Varianten mehrere Linien-

quellen modelliert, die die Zufahrten darstellen. Die Zufahrten zu allen Teilflächen wur-

den als Schleife modelliert, die jedes Fahrzeug einmal durchfährt. Auf diese Weise 

wurde auch der Parksuchverkehr erfasst. Zusätzlich wurde eine Suchschleife model-

liert. Folgende Fahrstrecken wurden modelliert. 

Tabelle 6.5: Ausgangsdaten der Fahrstrecken auf dem Parkplatz in Variante 1 

Quelle M Tag K StrO* L'W Tag

Pkw-Tag dB(A) dB(A)

Zufahrt Nord 

(P4, P5, P7, P13, P14, 

0,5*P11, 0,5*P12)

37,4 0,0 65,5

Zufahrt West/Nord

(0,5*P1+0,5*P2+0,5*P3+P6+

P8+0,5*P11+0,5*P12)

41,4 0,0 65,9

Zufahrt West/Süd

(0,5*P1+0,5*P2+0,5*P3+P9+

P10)

42,8 0,0 66,0

Suchschleife (1/8) 15,2 0,0 61,5

Gesamt 136,7 71,1  
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Tabelle 6.6: Ausgangsdaten der Fahrstrecken auf dem Parkplatz in Variante 2 

Quelle M Tag K StrO* L'W Tag

Pkw-Tag dB(A) dB(A)

Zufahrt Nord 

(P4, P5, P7, P13, P14, 

0,5*P11, 0,5*P12)

81,4 0,0 68,8

Zufahrt West/Nord

(0,5*P1+0,5*P3+P6+P8+0,5*

P11+0,5*P12)

66,6 0,0 68,0

Zufahrt West/Süd

(0,5*P1+0,5*P3+P9)
31,0 0,0 64,6

Suchschleife (1/8) 22,4 0,0 61,8

Gesamt 201,2 72,6  

Die Berechnung der Fahrstrecken erfolgt als Straße nach der aktuell gültigen Vorschrift 

RLS-19 [5], [6]. Diese hat die veraltete Vorschrift RLS-90 [4] abgelöst. Die Geschwin-

digkeit beträgt 30 km/h auf Asphalt. 

Als Beurteilungszeitraum für die Parkplätze und Zufahrten wurde der gesamte Tag von 

06.00 bis 22.00 Uhr angesetzt. Wegen der Öffnungszeit von 07.00 bis 21.00 Uhr müs-

sen keine nächtlichen Parkvorgänge berücksichtigt werden. 

 

6.2.2 Anlieferung 

Folgende Anlieferungen finden nach Angaben des Auftraggebers statt.  

Tabelle 6.7: Tägliche Anlieferungen 

Betreiber LKW Ladegut Zeit Kälteaggregat

1 gr. LKW Frische 10 Palletten 06.00 - 07.00 h 97 dB / 20 min

1 kl. LKW Obst/Gemüse 15 Palletten 07.00 - 20.00 h

1 gr. LKW Trockensortiment 15 Palletten 07.00 - 20.00 h

Bäcker 1 kl LKW  Backwaren 5 Rollcontainer 06.00 - 07.00 h

Fachmarkt 1 LKW 10 Rollcontainer 07.00 - 20.00 h

LIDL

 

Als ungünstigste Annahme wird davon ausgegangen, dass der LKW mit Kälteaggregat 

bereits innerhalb der Ruhezeit zwischen 06.00 und 07.00 Uhr eintrifft. 
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6.2.2.1 Fahrgeräusche der LKW 

Die Prognose von LKW-Fahrten wird nach dem Technischen Bericht [7] bzw. [8] vor-

genommen. Dort wird für LKW die normierte Linienquelle L‘WA,1h eingeführt. Dies ist 

der längenbezogene Schallleistungspegel für einen LKW pro Stunde auf 1 m Weg-

stück. Dieser Wert wird nach neueren Erkenntnissen aus [8] nicht mehr zwischen klei-

nen LKW (< 105 kW) und großen LKW ( 105 kW) unterschieden. Für beide gilt L‘WA,1h 

= 63 dB(A). Bei Rangierfahrten ist ein Zuschlag zwischen 3 dB und 5 dB zu verwenden. 

Beim Entlüften der Betriebsbremsen der LKW entsteht kurzzeitig ein Spitzenpegel von 

108 dB(A) nach den Angaben in der aktuelleren Studie [8] aus dem Jahr 2004. Dieser 

Wert ist gegenüber der älteren Studie [7] aus dem Jahr 1995 um 2 dB gesunken. Aus 

heutiger Sicht scheinen diese mehr als 15 Jahre alten Erhebungen überholt; Werte für 

moderne Fahrzeuge liegen jedoch nicht vor. 

In der Parkplatzlärmstudie [3] aus dem Jahr 2007 wird in Tabelle 19 für die Zeit zwi-

schen 1999 und 2005 eine Minderung der Maximalpegel der Druckluftbremsen um 

6 dB ausgewiesen. Basierend auf dem dort angegebenen Messwert der Druckluft-

bremse von 78 dB(A) in 7,5 m Abstand (Tabelle 19 und Tabelle 35 in [3]) berechnet 

sich ein Schallleistungspegel von 103,5 dB(A). Mit diesem Wert wird hier als Spitzen-

pegel gerechnet, siehe Tabelle 6.4. 

Aus den Schallleistungspegeln der Einzelereignisse und deren Anzahl werden die Ge-

samt-Schallleistungspegel der Quellen wie folgt berechnet: 

   









h
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Die Beurteilungszeit Tr beträgt am Tage 16 Stunden. Der Tag wird in Zeit außerhalb 

der Ruhezeiten von 13 Stunden und die Ruhezeiten von drei Stunden aufgeteilt. Nur 

in der Ruhezeit von 06.00 bis 07.00 Uhr erfolgt eine Anlieferung. Deshalb wird die 

Beurteilungszeit der Ruhezeiten auf 1 Stunde eingegrenzt. 

Folgende Angaben für die Fahrstrecken bei der Anlieferung wurden abgeleitet: 
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Tabelle 6.8: Ausgangsdaten der Fahrstrecken bei den Anlieferungen des Lidl-Marktes 

Fahrbewegungen zur 

Laderampe Lidl

L'WA f. 1 

Fahrz./h

Anzahl 

Fahrbewegu

ngen

Beurteilungs-

zeit

Schallleistun

gspegel, 

bez. auf T r

Quelle L ‘WA,1h n [T r ] T r  [h] L ‘WAr

Tag, Ruhezeit: 06.00-07.00 Uhr

LKW Lidl 63 1 1 63,0

Zuschlag Rangieren 63 1 1 63,0

Tag

LKW Lidl 63 2 13 54,9

Zuschlag Rangieren 63 2 13 54,9  

Für die Rückwärtsfahrten wurde in allen Fällen ein Zuschlag von 3 dB(A) angewendet. 

Dieser wird erzeugt, indem die Linienquelle auf der Rückwärtsfahrstrecke gedoppelt 

wird. 

In Variante 2 entstehen folgende zusätzliche Anlieferungen. 

Tabelle 6.9: Zusätzliche Fahrstrecken in Variante 2 

Fahrbewegungen Bäcker und 

Fachmarkt (Var. 2)

L'WA f. 1 

Fahrz./h

Anzahl 

Fahrbewegu

ngen

Beurteilungs-

zeit

Schallleistun

gspegel, 

bez. auf T r

Quelle L ‘WA,1h n [T r ] T r  [h] L ‘WAr

Tag, Ruhezeit: 06.00-07.00 Uhr

LKW Bäcker 63 1 1 63,0

Tag

LKW Fachmarkt 63 1 13 51,9  

Hier wird davon ausgegangen, dass das Lieferfahrzeug direkt vor dem Eingang hält. 

Dadurch entstehen keine Rückwärtsfahrten. 

Die Fahrstrecken der Lieferfahrzeuge sind in Anlage 1.2.1 und 1.2.2 eingetragen. 
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6.2.2.2 Ladegeräusche 

Die Berechnung von Ladegeräuschen erfolgt ebenfalls nach der LKW-Studie [7]. Für 

jeden Vorgang wird ein normierter Schallleistungspegel LWA,1h für ein Ereignis pro 

Stunde eingeführt. Aus der Anzahl der Ereignisse innerhalb des Beurteilungszeitraums 

ergibt sich der Schallleistungs-Beurteilungspegel aller Vorgänge. Bei Verwendung der 

normierten Schallleistungspegel aus [7] bzw. [8]  ist die Impulshaltigkeit der Geräusche 

bereits im Ansatz erfasst. 

Der Schalleistungspegel der Ladegeräusche wird wie folgt berechnet. 

   









h
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Folgende Ansätze werden nach [7] verwendet: 

Tabelle 6.10: Schallleistungspegel der Ladegeräusche (1 Ereignis pro Stunde) 

Ladegeräusche L WA,1h L WA,max

dB(A) dB(A)

Palletten über Ladebordwand 88 114

Rollcontainer über Ladebordwand 78 111

Rollgeräusche Wagenboden 75 108  

Dabei ist zu beachten, dass jeder Rollcontainer zweimal hin- und hergeschoben wird, 

sich die Anzahl der Ereignisse also verdoppelt. Palletten werden voll angeliefert und 

teilweise gestapelt zurück auf den LKW gefahren. Deshalb berechnet sich die Anzahl 

der Vorgänge mit dem Faktor 1,5 aus der Anzahl der angelieferten Palletten. 

Die Gesamtheit der Ladevorgänge ist in Tabelle 6.11 zusammengefasst. 

Tabelle 6.11: Zusammenfassung der Ladevorgänge  

Anzahl Bewegungen

Palletten LIdl Ruhezeit 10 15

Palletten Lidl 30 45

Rollcontainer Backshop 5 10

Rollcontainer Fachmarkt 10 20  
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6.2.2.3 Kälteaggregat 

Jeder Kühl-LKW ist mit einem Kälteaggregat ausgestattet. Hierfür wird nach [3] folgen-

der Ansatz verwendet: 

- LW = 97 dB(A). 

Die Betriebszeit des Kälteaggregats beträgt während der Entladung (nach Einschät-

zung des Bearbeiters) 20 Minuten. 

 

6.2.3 Einkaufswagen 

Der Ansatz zur Berechnung der Lärmemission von Einkaufswagen basiert auf der Vor-

gabe aus [8]. Der Schallleistungspegel eines Einkaufswagens beim Ein- oder Aussta-

peln ist in der folgenden Tabelle angegeben. 

Tabelle 6.12: Schallleistungspegel der Einkaufswagen (1 Ereignis pro Stunde) 

Einkaufswagen L WA,1h L WA,max

dB(A) dB(A)

Einkaufswagen Metallkorb 72 106

Einkaufswagen Kunststoffkorb 66 99   

 

Der Wert LWA,1h ist auf 1 Ereignis pro Stunde normiert und enthält bereits die Impuls-

haltigkeit des Ereignisses. Der Schallleistungspegel aller Einkaufswagen wird aus de-

ren Anzahl nach Gl. (6.3) berechnet. Der Einsatz von lärmarmen Einkaufswagen mit 

Kunststoffkorb wäre bereits eine Maßnahme zur Lärmminderung, die hier nicht ange-

setzt wird. 

Die Anzahl der benutzten Einkaufswagen wird der der Fahrzeuge gleichgesetzt. Die 

berechneten Schalleistungspegel sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Da 

die Einkaufswagen nur für den Lidl-Markt verwendet werden, ist deren Anzahl in bei-

den Varianten gleich. 



Ingenieurgesellschaft  
BBP Bauconsulting mbH 08872/5/02/3  Seite 24 von 32 

 

Tabelle 6.13: Schallleistungspegel der Einkaufswagen mit Metallkorb 

Einkaufswagen Metallkorb
L WA f. 1 

Wagen/h

Anzahl 

Bewegungen

Beurteilungs-

zeit

Schallleistun

gspegel, 

bez. auf T r

Variante 1 und 2 L WA,1h n [T r ] T r  [h] L WAr

Tag, Ruhezeit, gesamt

Wagen Lidl 72 476 2 95,8

Tag

Wagen Lidl 72 3094 13 95,8  

 

6.2.4 Haustechnische Anlagen 

Für die haustechnischen Anlagen werden die Angaben aus der Musteraufstellung [14] 

verwendet. Es kommen zwei Wärmepumpen und zwei Rückkühler zum Einsatz. Für 

alle Geräte wird zunächst ein Dauerbetrieb angenommen. Nächtliche Reduzierungen 

des Betriebs sind erforderlichenfalls möglich. 

Die Aufstellung erfolgt auf dem Dach des Lidl-Marktes über der Anlieferung. 

Für den Fachmarkt wird die Aufstellung einer Wärmepumpe auf der Gebäuderückseite 

angenommen. Ihre Position wurde so gewählt, dass sie für den nächsten Immissions-

ort August-Bebel-Allee 45 besonders ungünstig ist. 

Tabelle 6.14: Schallleistungspegel der haustechnische Anlagen des Lidl-Marktes und des 

Fachmarktes 

Haustechnik Werktag Sonntag Nacht

Lidl dB(A) dB(A) dB(A)

2 Wärmepumpen je 81 81 81

2 Rückkühler je 69 69 69

Fachmarkt

1 Wärmepumpe 81 81 81  

 

6.3 Aufbereitung des Rechenmodells 

6.3.1 Geländemodell, Hindernisse und Immissionsorte 

Aus den aktuellen Planunterlagen [12], [13] wurde mit Hilfe des Programms IMMI das 

Geländemodell entwickelt. Dabei wurden alle relevanten Gebäude entsprechend ihrer 
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Höhen als Hindernisse und Reflexionsflächen mit einem Absorptionsverlust von 1 dB 

modelliert. Anlage 1.2.1 und 1.2.2 zeigen den Lageplan in den beiden Varianten mit 

allen Gebäuden und Lärmquellen. Anlage 1.3 zeigt das dreidimensionale Geländemo-

dell. 

An die in Abschn. 3.4 genannten Gebäude wurde in Höhe des Obergeschosses ein 

Immissionspunkt mit Blickrichtung auf die Lärmquellen gelegt. Auf die Berechnung der 

Erdgeschosse wurde verzichtet, da die Immissionspegel wegen der fehlenden Boden-

absorption im OG immer höher sind, als im EG. 

Die Bezeichnung der Immissionspunkte ergibt sich aus der Straße, der Hausnummer 

und der Himmelsrichtung, sofern erforderlich. 

 

6.3.2 Lärmquellen 

Die Parkplätze wurden als Flächenschallquellen modelliert, die Fahrstrecken der Pkw 

als Straße nach RLS-19. 

Die Fahrstrecke der LKW wurde als Linienquelle modelliert, wobei für alle Rückwärts-

fahrten eine Linienquelle mit dem gleichen Emissionspegel überlagert wurde. Dadurch 

entsteht der Zuschlag von 3 dB.  

Die Ladegeräusche und das Kälteaggregat wurden als Punktquelle modelliert. Wäh-

rend der Entladung steht der LKW als Hindernis vor der Laderampe. Die Laderampe 

ist offen und nur durch eine Überdachung abgeschirmt. 

Die haustechnischen Anlagen wurden als Punktquelle modelliert.  

Die Impulshaltigkeit aller Quellen ist bereits im Ansatz enthalten. 

Alle Ausgangsdaten sind in Anlage 3.1.1 und 3.1.2 ausgedruckt. 

 

6.4 Ergebnisse der Berechnung 

Nach Aufbereitung aller Ausgangsdaten kann nun die eigentliche Immissionsberech-

nung erfolgen. Hierfür wurden in beiden Varianten die einzelnen Lärmkomponenten 

nacheinander berechnet. Die Berechnung erfolgt für alle Komponenten am Tag und 

für die haustechnischen Anlagen in der Nacht. Die Beurteilungspegel werden mit den 

Immissionsrichtwerten nach TA Lärm vergleichen und mit dem Immissionskontingent 

für den Lidl-Markt, welches um 0,5 dB unter den Immissionsrichtwerten liegt. 
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Überschreitungen der Immissionskontingente – sofern sie auftreten – werden blau und 

kursiv hervorgehoben, Überschreitungen der Immissionsrichtwerte rot und kursiv. 

 

6.4.1 Beurteilungspegel 

6.4.1.1 Variante 1 

Für die Variante 1 wurden folgende Beurteilungspegel berechnet. 

Tabelle 6.15:  Beurteilungspegel der Variante 1 am Tag  

IRW Kontingent

Immissionspunkt Tag Tag

dB(A) dB(A) Parkplatz EKW Anlieferung HTA Gesamt

August-Bebel 45 N 60,0 59,5 51,0 43,7 28,9 30,1 51,8

August-Bebel 45 O 60,0 59,5 53,2 43,4 37,0 32,3 53,7

August-Bebel 45 S 60,0 59,5 48,3 29,7 39,2 31,9 48,9

August-Bebel 46 O 60,0 59,5 48,9 45,4 23,0 26,9 50,6

August-Bebel 46 S 60,0 59,5 48,8 45,3 23,3 27,0 50,4

Friedenstr 2 60,0 59,5 49,2 47,9 21,7 27,2 51,6

Friedenstr 3 60,0 59,5 48,6 47,3 19,1 28,1 51,1

Friedenstr 117c 55,0 54,5 48,6 47,7 26,3 33,2 51,3

Am Graben 40 55,0 54,5 46,7 47,2 28,9 36,6 50,2

Am Graben 38 55,0 54,5 44,4 46,7 31,1 40,3 49,4

Am Graben 37N 55,0 54,5 42,7 41,5 27,1 31,0 45,4

Am Graben 37W 55,0 54,5 42,2 39,3 33,7 43,7 47,1

Beurteilungspegel

Tag L r,Tag  [dB(A)]

 

Aus diesen Ergebnissen erkenn man folgendes: 

- Die dominierende Lärmquelle ist der Parkplatz, gefolgt von den Einkaufswagen. 

- Die Geräusche der Anlieferung und der haustechnischen Anlagen sind nur we-

nig immissionswirksam. 

- Alle berechneten Beurteilungspegel halten die Immissionskontingente mit gro-

ßer Reserve ein. 

- An den Häusern im Mischgebiet sind die Immissionsrichtwerte um mehr als 

6 dB unterschritten.  

Damit ist die Variante 1 am Tage vollständig immissionsverträglich. 
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Die Schallausbreitung ist in Anlage 2.1.1 als Lärmkarte dargestellt. Anlage 3.2.1 zeigt 

die Anteile der einzelnen Quellen an drei ausgewählten Immissionsorten. 

6.4.1.2 Variante 2 

Für die Variante 2 wurden folgende Beurteilungspegel berechnet. 

Tabelle 6.16:  Beurteilungspegel der Variante 2 am Tag  

IRW Kontingent

Immissionspunkt Tag Tag

dB(A) dB(A) Parkplatz EKW Anlieferung HTA Gesamt

August-Bebel 45 N 60,0 59,5 46,3 40,4 27,2 38,5 47,9

August-Bebel 45 O 60,0 59,5 47,8 37,1 34,6 45,8 50,3

August-Bebel 45 S 60,0 59,5 47,0 23,1 39,0 37,8 48,1

August-Bebel 46 O 60,0 59,5 53,8 45,4 31,5 29,7 54,4

August-Bebel 46 S 60,0 59,5 53,3 45,3 31,4 30,0 54,0

Friedenstr 2 60,0 59,5 54,0 47,9 32,3 27,2 55,0

Friedenstr 3 60,0 59,5 52,7 47,3 31,8 28,1 53,8

Friedenstr 117c 55,0 54,5 52,0 47,7 33,0 33,2 53,4

Am Graben 40 55,0 54,5 50,0 47,2 31,5 36,6 52,0

Am Graben 38 55,0 54,5 47,8 46,7 32,4 40,3 50,8

Am Graben 37N 55,0 54,5 46,2 41,5 29,6 31,3 47,6

Am Graben 37W 55,0 54,5 45,6 39,3 34,6 43,7 48,5

Beurteilungspegel

Tag L r,Tag  [dB(A)]

 

Aus diesen Ergebnissen und der zugehörigen Lärmkarte in Anlage 2.2.1 erkennt man 

folgendes: 

- Die dominierende Lärmquelle, also der Parkplatz, wird durch die höhere Fahr-

zeugfrequenz intensiver. Das führt dazu, dass die Beurteilungspegel besonders 

im nördlichen Bereich weiter ansteigen. Die Immissionskontingente bleiben 

aber weiterhin deutlich unterschritten. 

- Der Immissionsrichtwert wird an den Immissionsorten im Mischgebiet um min-

destens 5 dB unterschritten. 

Damit kann auch die Variante 2 als vollständig immissionsverträglich beurteilt 

werden. 

Die anderen Lärmquellen verhalten sich ähnlich wie in Variante 1. Die zusätzlichen 

Anlieferungen bereiten keine Probleme. 
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Details aller Quellen sind in Anlage 3.2.2 angegeben. 

Für die Nacht wurden folgende Beurteilungspegel berechnet. 

Tabelle 6.17:  Beurteilungspegel in der Nacht in Variante 1 

IRW Kontingent L r,Nacht

Immissionspunkt Nacht Nacht dB(A)

dB(A) dB(A) HTA

August-Bebel 45 N 45,0 44,5 30,1

August-Bebel 45 O 45,0 44,5 32,3

August-Bebel 45 S 45,0 44,5 31,9

August-Bebel 46 O 45,0 44,5 26,9

August-Bebel 46 S 45,0 44,5 27,0

Friedenstr 2 45,0 44,5 27,2

Friedenstr 3 45,0 44,5 28,1

Friedenstr 117c 40,0 39,5 31,3

Am Graben 40 40,0 39,5 34,7

Am Graben 38 40,0 39,5 38,4

Am Graben 37N 40,0 39,5 29,1

Am Graben 37W 40,0 39,4 41,7  

Tabelle 6.18:  Beurteilungspegel in der Nacht in Variante 2 

IRW Kontingent L r,Nacht

Immissionspunkt Nacht Nacht dB(A)

dB(A) dB(A) HTA

August-Bebel 45 N 45,0 44,5 38,5

August-Bebel 45 O 45,0 44,5 45,8

August-Bebel 45 S 45,0 44,5 37,8

August-Bebel 46 O 45,0 44,5 29,7

August-Bebel 46 S 45,0 44,5 30,0

Friedenstr 2 45,0 44,5 27,2

Friedenstr 3 45,0 44,5 28,1

Friedenstr 117c 40,0 39,5 31,3

Am Graben 40 40,0 39,5 34,7

Am Graben 38 40,0 39,5 38,4

Am Graben 37N 40,0 39,5 29,3

Am Graben 37W 40,0 39,4 41,8  

Beide Varianten unterscheiden sich durch die zusätzliche Lärmquelle auf der Rück-

seite des Fachmarktes. Deshalb wird nur die Variante 2 erläutert. Die zugehörigen 

Lärmkarten sind in Anlage 2.1.2 und 2.2.2 abgebildet. 
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Aus diesen Ergebnissen erkennt man folgendes: 

- Die haustechnischen Anlagen des Lidl-Marktes bewirken eine Überschreitung 

des Immissionsrichtwerts (und damit auch des Lärmkontingents) am Haus Am 

Graben 37.  

- Die haustechnische Anlage des Fachmarktes bewirkt am Haus August-Bebel-

Allee 45 Überschreitungen des Immissionsrichtwerts (und damit auch des 

Lärmkontingents). 

Die Pegel der haustechnischen Anlagen des Lidl-Marktes müssen durch geeig-

nete Maßnahmen im Nachtbetrieb um mindestens 3 dB und die des Fachmarktes 

um 2 dB gemindert werden. 

 

6.4.2 Spitzenpegel 

Spitzenpegel werden durch Ladegeräusche und die Druckluftbremse der LKW verur-

sacht. Weiterhin entstehen Spitzenpegel durch das Einstapeln der Einkaufswagen und 

das Zuschlagen von Türen und Kofferraumklappen der Autos.  

Es wurden folgende Spitzenpegel für die kritischere Variante 2 berechnet. 



Ingenieurgesellschaft  
BBP Bauconsulting mbH 08872/5/02/3  Seite 30 von 32 

 

Tabelle 6.19: Spitzenpegel aller Lärmquellen in Variante 2 

Var. 2 IRW IRW

Immissionspunkt Tag + 30 dB Tag Überschr.

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

August-Bebel 45 N 60,0 90,0 60,1 -29,9

August-Bebel 45 O 60,0 90,0 65,9 -24,1

August-Bebel 45 S 60,0 90,0 68,3 -21,7

August-Bebel 46 O 60,0 90,0 61,6 -28,4

August-Bebel 46 S 60,0 90,0 61,5 -28,5

Friedenstr 2 60,0 90,0 65,2 -24,8

Friedenstr 3 60,0 90,0 65,0 -25,0

Friedenstr 117c 55,0 85,0 58,6 -26,4

Am Graben 40 55,0 85,0 56,5 -28,5

Am Graben 38 55,0 85,0 56,2 -28,8

Am Graben 37N 55,0 85,0 51,7 -33,3

Am Graben 37W 55,0 85,0 51,9 -33,1

Spitzenpegel

 

Der Spitzenpegel darf kurzzeitig um maximal 30 dB(A) höher sein, als der Immissions-

richtwert. Derartig hohe Werte werden in keinem Fall erreicht. 

In der Nacht treten keine Spitzenpegel auf. 

 

6.5 Möglichkeiten der Lärmminderung 

Möglichkeiten zur Lärmminderung bestehen durch den Bau asphaltierter Fahrgassen 

auf dem Parkplatz. Diese sind in den Berechnungen bereits angesetzt. 

Die Wärmepumpen des Lidl-Marktes müssen durch Nachtabsenkungen auf einen Im-

missionspegel von 39,4 dB(A) am Haus Am Graben 37 reduziert werden. Dazu muss 

der Emissionspegel beider Wärmepumpen gemeinsam um 2 dB abgesenkt werden. 

Wenn diese Pegelminderung durch eine Nachtabsenkung nicht erreicht werden kann, 

müssen Schalldämmhauben zum Einsatz kommen. Hierfür sehen die Musterplanun-

gen von Lidl bereits eine Lösung vor; allerdings ist die Pegelminderung dieser Schall-

dämmhauben in den Unterlagen [14] nicht angegeben. 

Für den Fachmarkt wurden der Standort und die Schallleistung der Wärmepumpe nur 

angenommen. Hier muss durch eine entsprechende Planung sichergestellt werden, 

dass am Haus August-Bebel-Allee 45 ein Beurteilungspegel nachts von 44,5 dB(A) 

nicht überschritten wird. Wie eingangs bereits erläutert, wird davon ausgegangen, 
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dass dieses Haus nur solange als Wohnort genutzt werden kann, wie die Gewerbeflä-

che GE nicht durch Gewerbe genutzt wird. 

 

6.6 Einschätzung der Prognoseunsicherheit 

Die Sicherheit einer Prognose wird zum einen durch die verwendeten Rechenverfah-

ren, zum anderen durch die Qualität der Ausgangsdaten bestimmt. 

Die Rechenverfahren basieren auf geltenden Normen und können als ausreichend si-

cher eingestuft werden. 

Die Ausgangsdaten basieren auf Norm-Vorgaben, die vom Bearbeiter auf die konkrete 

Situation angewendet wurden. Dabei wird von der vollen Auslastung des Parkplatzes 

zu allen Zeiten ausgegangen und damit die denkbar ungünstigste Situation dargestellt, 

die nur an wenigen Tagen im Jahr vorkommt. Ebenso basieren die Berechnungsan-

sätze für Anliefergeräusche auf den jeweils höchsten Messwerten. Eine weitere Erhö-

hung der Emissionspegel ist daher nicht zu erwarten. 

Aus diesem Grunde wird die Unsicherheit der Prognose mit 
+0
−2

 dB(A) eingeschätzt. 

 

7 Vorgaben für den Bebauungsplan 

Als textliche Festsetzung für die 1. Änderung zum Bebauungsplan wären nur die as-

phaltieren Fahrgassen auf dem Parkplatz anzugeben. 

Die erforderliche Lärmminderung der haustechnischen Anlagen muss in den Geneh-

migungsverfahren für Lidl und den Fachmarkt geregelt werden. 

Für das GEe, das nicht von Lidl selbst genutzt wird, sollen die Emissionskontingente 

aus dem Schallgutachten [11] übernommen werden, nämlich: 

- tags:  LEK = 60 dB 

- nachts: LEK = 46 dB. 
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8 Zusammenfassung 

Für den geplanten Neubau des Lidl-Marktes August-Bebel-Allee 43 in Eichwalde 

wurde nachgewiesen, dass die Planungen – auch in Verbindung mit einem weiteren 

Fachmarkt und einem Backshop – immissionsverträglich sind. 

Die Fahrgassen des Parkplatzes müssen asphaltiert werden.  

Die haustechnischen Anlagen des Lidl-Marktes sind so zu planen, dass sie am nächs-

ten Wohnhaus Am Graben 37 einen Beurteilungspegel nachts von 39,4 dB(A) nicht 

überschreiten. Die haustechnischen Anlagen des Fachmarkts sind so zu planen, dass 

sie am nächsten Wohnhaus August-Bebel-Allee 45 einen Beurteilungspegel nachts 

von 44,5 dB(A) nicht überschreiten. 
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Anlage 1.1: Übersichtsplan mit Sondergebiet und Gewerbegebieten
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Anlage 1.2.1: Lidl-Markt, Variante 1, im SO, mit Immissionsorten
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Anlage 1.2.2: Lidl-Markt, Variante 2, im SO, mit Immissionsorten
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Anlage 2.1.1: Lärmkarte, Variante 1, Tag
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Anlage 2.1.2: Lärmkarte, Variante 1, Nacht
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Anlage 2.2.1: Lärmkarte, Variante 2, Tag
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Anlage 2.2.2: Lärmkarte, Variante 2, Nacht
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Anlage 3.1: Liste der Ausgangsdaten 

Anlage 3.1.1: Variante 1 

 
Straße /RLS-19 (4)  VAR1: Gesamt  

SR19001  Bezeichnung  Zufahrt Nord  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00  

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

  Knotenzahl  30  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,75  

  Länge /m  219,47  d/m(Emissionslinie)  0,75  

  Länge /m (2D)  219,47      

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  37,40  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    65,45  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0,10  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    39,72  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  37,40  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    65,45  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            67,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  65,4  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  65,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  65,4  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  65,4  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  65,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  65,4  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  65,4  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  65,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  65,4  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  65,4  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  65,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  65,4  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  
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SR19002  Bezeichnung  Zufahrt West/Nord  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00  

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

  Knotenzahl  33  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,75  

  Länge /m  254,94  d/m(Emissionslinie)  0,75  

  Länge /m (2D)  254,94      

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  41,40  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    65,89  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0,10  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    39,72  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  41,40  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    65,89  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            67,8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  65,9  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  65,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  65,9  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  65,9  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  65,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  65,9  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  65,9  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  65,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  65,9  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  65,9  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  65,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  65,9  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

 
SR19003  Bezeichnung  Zufahrt West/Süd  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00  

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

  Knotenzahl  23  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,75  
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  Länge /m  200,47  d/m(Emissionslinie)  0,75  

  Länge /m (2D)  200,47      

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  42,80  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    66,03  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0,10  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    39,72  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  42,80  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    66,03  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  66,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  66,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  66,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  66,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  66,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  66,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            66,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  66,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  66,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  66,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  66,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  66,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  66,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

 
SR19004  Bezeichnung  Suchschleife  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00  

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

  Knotenzahl  34  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,75  

  Länge /m  380,30  d/m(Emissionslinie)  0,75  

  Länge /m (2D)  380,30      

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  15,20  0,00  0,00  0,00      
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      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  30,00  30,00  50,00    61,54  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0,10  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  30,00  30,00  50,00    39,72  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  15,20  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  30,00  30,00  50,00    61,54  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  61,5  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  61,5  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  61,5  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  61,5  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  61,5  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  61,5  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            61,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  61,5  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  61,5  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  61,5  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  61,5  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  61,5  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  61,5  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

 
Parkplatzlärmstudie (14)  VAR1: Gesamt  

PRKL002  Bezeichnung  P1(18)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  84,09  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  81,79  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  84,09  

  Länge /m  116,60  Lw" (Tag) /dB(A)  60,31  

  Länge /m (2D)  116,60  Lw" (Nacht) /dB(A)  58,01  

  Fläche /m²  238,94  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,31  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  
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      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  151,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,3  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,3  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,3  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,3  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,3  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,3  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,3  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,3  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,3  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL003  Bezeichnung  P2(20)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  84,56  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  82,25  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  84,56  

  Länge /m  75,09  Lw" (Tag) /dB(A)  60,02  

  Länge /m (2D)  75,09  Lw" (Nacht) /dB(A)  57,72  

  Fläche /m²  284,26  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,02  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  168,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            61,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,0  0,00  5,00000  -99,00    
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          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL005  Bezeichnung  P3(18)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  84,09  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  81,79  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  84,09  

  Länge /m  69,09  Lw" (Tag) /dB(A)  60,23  

  Länge /m (2D)  69,09  Lw" (Nacht) /dB(A)  57,92  

  Fläche /m²  243,56  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,23  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  151,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,2  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,2  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,2  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,2  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,2  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,2  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,9  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,2  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,2  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,2  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,2  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,2  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,2  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,9  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL006  Bezeichnung  P4(10)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  81,55  
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  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  79,24  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  81,55  

  Länge /m  54,82  Lw" (Tag) /dB(A)  59,06  

  Länge /m (2D)  54,82  Lw" (Nacht) /dB(A)  56,75  

  Fläche /m²  177,50  Lw" (Ruhe) /dB(A)  59,06  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  84,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            61,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  59,1  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  59,1  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  59,1  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  59,1  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  59,1  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  59,1  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  56,8  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            59,1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  59,1  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  59,1  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  59,1  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  59,1  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  59,1  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  59,1  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  56,8  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL007  Bezeichnung  P5(2)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  74,61  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  72,30  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  74,61  

  Länge /m  26,82  Lw" (Tag) /dB(A)  59,38  

  Länge /m (2D)  26,82  Lw" (Nacht) /dB(A)  57,08  

  Fläche /m²  33,33  Lw" (Ruhe) /dB(A)  59,38  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  17,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
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  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            61,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  59,4  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  59,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  59,4  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  59,4  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  59,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  59,4  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,1  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            59,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  59,4  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  59,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  59,4  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  59,4  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  59,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  59,4  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,1  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL008  Bezeichnung  P6(8)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  80,57  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  78,26  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  80,57  

  Länge /m  42,99  Lw" (Tag) /dB(A)  59,94  

  Länge /m (2D)  42,99  Lw" (Nacht) /dB(A)  57,64  

  Fläche /m²  115,45  Lw" (Ruhe) /dB(A)  59,94  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  67,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            61,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  59,9  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  59,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  59,9  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  59,9  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  59,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  59,9  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,6  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            59,9  
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  59,9  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  59,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  59,9  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  59,9  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  59,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  59,9  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,6  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL009  Bezeichnung  P7(22)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  84,95  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  82,65  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  84,95  

  Länge /m  79,57  Lw" (Tag) /dB(A)  60,15  

  Länge /m (2D)  79,57  Lw" (Nacht) /dB(A)  57,84  

  Fläche /m²  302,39  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,15  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  184,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,1  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,1  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,1  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,1  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,1  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,1  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,8  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,1  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,1  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,1  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,1  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,1  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,1  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,8  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL010  Bezeichnung  P8(8)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  80,57  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  78,26  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  80,57  

  Länge /m  41,70  Lw" (Tag) /dB(A)  60,20  

  Länge /m (2D)  41,70  Lw" (Nacht) /dB(A)  57,90  

  Fläche /m²  108,69  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,20  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  
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      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  67,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,2  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,2  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,2  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,2  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,2  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,2  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,9  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,2  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,2  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,2  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,2  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,2  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,2  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  57,9  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL011  Bezeichnung  P9(8)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  80,57  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  78,26  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  80,57  

  Länge /m  52,55  Lw" (Tag) /dB(A)  60,66  

  Länge /m (2D)  52,55  Lw" (Nacht) /dB(A)  58,36  

  Fläche /m²  97,75  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,66  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  67,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,7  1,00  1,00000  -6,04    
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          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,7  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,7  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,7  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,7  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,7  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,4  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,7  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,7  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,7  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,7  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,7  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,7  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,4  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL012  Bezeichnung  P10(24)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  85,34  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  83,03  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  85,34  

  Länge /m  138,67  Lw" (Tag) /dB(A)  60,55  

  Länge /m (2D)  138,67  Lw" (Nacht) /dB(A)  58,24  

  Fläche /m²  301,21  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,55  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  201,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,5  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,5  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,5  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,5  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,5  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,5  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,5  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,5  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,5  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,5  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,5  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,5  0,00  2,00000  -99,00    
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  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL013  Bezeichnung  P11(12)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  82,35  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  80,04  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  82,35  

  Länge /m  73,03  Lw" (Tag) /dB(A)  60,61  

  Länge /m (2D)  73,03  Lw" (Nacht) /dB(A)  58,31  

  Fläche /m²  149,04  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,61  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  101,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,6  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,6  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,6  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,6  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,6  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,3  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,6  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,6  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,6  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,6  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,6  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,3  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL014  Bezeichnung  P12(9)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  81,06  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  78,75  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  81,06  

  Länge /m  56,17  Lw" (Tag) /dB(A)  60,87  

  Länge /m (2D)  56,17  Lw" (Nacht) /dB(A)  58,57  

  Fläche /m²  104,35  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,87  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  75,00  

      f  0,07  
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      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,9  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,9  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,9  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,9  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,6  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,9  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,9  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,9  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,9  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,6  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL015  Bezeichnung  P13(3)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  76,28  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  73,98  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  76,28  

  Länge /m  24,98  Lw" (Tag) /dB(A)  60,55  

  Länge /m (2D)  24,98  Lw" (Nacht) /dB(A)  58,25  

  Fläche /m²  37,43  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,55  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  25,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,6  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,6  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,6  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,6  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,6  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,2  0,00  1,00000  -99,00  -  
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  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,6  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,6  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,6  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,6  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,6  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL016  Bezeichnung  P14(5)  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  78,54  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  76,23  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  78,54  

  Länge /m  36,74  Lw" (Tag) /dB(A)  60,41  

  Länge /m (2D)  36,74  Lw" (Nacht) /dB(A)  58,11  

  Fläche /m²  64,93  Lw" (Ruhe) /dB(A)  60,41  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  42,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,17  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,17  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,4  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,4  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,4  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,4  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,1  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            60,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  60,4  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  60,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  60,4  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  60,4  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  60,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  60,4  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  58,1  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (7)  VAR1: Gesamt  

EZQi001  Bezeichnung  Einkaufswagen Metallkorb VAR1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  WAR1: Einkaufswagen  Lw (Tag) /dB(A)  95,80  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  95,80  
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  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  106,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            97,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,8  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,8  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,8  1,00  1,00000  -6,04    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  95,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  95,8  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  95,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            95,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,8  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,8  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,8  1,00  1,00000  -12,04    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  95,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  95,8  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  95,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
EZQi003  Bezeichnung  40 Palletten Lidl  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  93,40  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  99,80  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  114,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            96,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  99,8  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  93,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  99,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  99,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  93,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  99,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            93,8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  99,8  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  93,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  99,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  99,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  93,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  99,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  
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EZQi007  Bezeichnung  Wärmepumpe 1 Lidl  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  81,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  81,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  81,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            82,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            84,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            81,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            81,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

 
EZQi013  Bezeichnung  Wärmepumpe 2 Lidl  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  81,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  81,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  81,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            82,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            84,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            81,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            81,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

 
EZQi008  Bezeichnung  Rückkühler 1 Lidl  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  69,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  69,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  69,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            70,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            72,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  1,00  1,00000  0,00  69,0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            69,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            69,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  1,00  1,00000  0,00  69,0  

 
EZQi014  Bezeichnung  Rückkühler 2 Lidl  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  69,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  69,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  69,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            70,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            72,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  1,00  1,00000  0,00  69,0  
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  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            69,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            69,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  1,00  1,00000  0,00  69,0  

 
EZQi011  Bezeichnung  Kühlaggregat LKW  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  97,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  97,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            86,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  97,0  1,00  0,33330  -10,81    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  97,0  0,00  13,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  97,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  97,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            80,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  97,0  1,00  0,33330  -16,81    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  97,0  0,00  13,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  97,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  97,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (2)  VAR1: Gesamt  

LIQi010  Bezeichnung  3 LKW Lidl  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  76,41  

  Darstellung  LIQi  Lw (Nacht) /dB(A)  22,51  

  Knotenzahl  17  Lw (Ruhe) /dB(A)  84,51  

  Länge /m  141,67  Lw' (Tag) /dB(A)  54,90  

  Länge /m (2D)  141,67  Lw' (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Ruhe) /dB(A)  63,00  

      D0  0,00  

      Hohe Quelle  Nein  

      Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  103,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                
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  Werktag (6h-22h)  16,00            58,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  54,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  54,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            55,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  54,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  54,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
LIQi011  Bezeichnung  3 LKW Lidl rangieren  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR1: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  71,09  

  Darstellung  LIQi  Lw (Nacht) /dB(A)  17,19  

  Knotenzahl  8  Lw (Ruhe) /dB(A)  79,19  

  Länge /m  41,60  Lw' (Tag) /dB(A)  54,90  

  Länge /m (2D)  41,60  Lw' (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Ruhe) /dB(A)  63,00  

      D0  0,00  

      Hohe Quelle  Nein  

      Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  103,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            58,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  54,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  54,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            55,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  54,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  54,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  
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Anlage 3.1: Liste der Ausgangsdaten 

Anlage 3.1.2: Variante 2 

 
Straße /RLS-19 (4)  VAR2: Gesamt  

SR19011  Bezeichnung  Zufahrt Nord*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00  

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

  Knotenzahl  30  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,75  

  Länge /m  219,47  d/m(Emissionslinie)  0,75  

  Länge /m (2D)  219,47      

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  81,40  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    68,83  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0,10  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    39,72  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  81,40  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    68,83  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            70,8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,8  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,8  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,8  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,8  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,8  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,8  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,8  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,8  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  
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SR19010  Bezeichnung  Zufahrt West/Nord  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00  

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

  Knotenzahl  41  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,75  

  Länge /m  182,32  d/m(Emissionslinie)  0,75  

  Länge /m (2D)  182,32      

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  66,60  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    67,96  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0,10  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    39,72  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  66,60  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    67,96  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            69,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

 
SR19007  Bezeichnung  Zufahrt West/Süd  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00  

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

  Knotenzahl  25  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,75  
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  Länge /m  210,39  d/m(Emissionslinie)  0,75  

  Länge /m (2D)  210,39      

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  31,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    64,63  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0,10  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    39,72  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  31,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  50,00  50,00  50,00    64,63  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            66,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  64,6  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  64,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  64,6  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  64,6  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  64,6  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  64,6  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            64,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  64,6  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  64,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  64,6  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  64,6  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  64,6  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  64,6  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

 
SR19009  Bezeichnung  Suchschleife  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00  

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

  Knotenzahl  32  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,75  

  Länge /m  295,87  d/m(Emissionslinie)  0,75  

  Länge /m (2D)  295,87      

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  21,50  0,00  0,00  0,00      
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      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  30,00  30,00  50,00    63,04  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0,10  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  30,00  30,00  50,00    39,72  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  21,50  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  30,00  30,00  50,00    63,04  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  39,7  0,00  1,00000  -99,00  -  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

 
Parkplatzlärmstudie (12)  VAR2: Gesamt  

PRKL029  Bezeichnung  P1(18)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  87,47  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  86,01  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  87,47  

  Länge /m  116,60  Lw" (Tag) /dB(A)  63,69  

  Länge /m (2D)  116,60  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,23  

  Fläche /m²  238,94  Lw" (Ruhe) /dB(A)  63,69  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  
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      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  399,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,7  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,7  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,7  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,7  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,7  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,7  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,7  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,7  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,7  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,7  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,7  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,7  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL031  Bezeichnung  P3(6)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  82,70  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  81,24  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  82,70  

  Länge /m  43,16  Lw" (Tag) /dB(A)  63,68  

  Länge /m (2D)  43,16  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,22  

  Fläche /m²  79,73  Lw" (Ruhe) /dB(A)  63,68  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  133,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,7  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,7  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,7  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,7  0,00  5,00000  -99,00    
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          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,7  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,7  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,7  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,7  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,7  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,7  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,7  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,7  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL032  Bezeichnung  P4(10)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  84,92  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  83,46  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  84,92  

  Länge /m  54,82  Lw" (Tag) /dB(A)  62,43  

  Länge /m (2D)  54,82  Lw" (Nacht) /dB(A)  60,97  

  Fläche /m²  177,50  Lw" (Ruhe) /dB(A)  62,43  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  222,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            64,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  62,4  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  62,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  62,4  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  62,4  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  62,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  62,4  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  61,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  62,4  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  62,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  62,4  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  62,4  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  62,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  62,4  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  61,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL033  Bezeichnung  P5(2)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  77,90  
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  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  76,43  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  77,90  

  Länge /m  26,82  Lw" (Tag) /dB(A)  62,67  

  Länge /m (2D)  26,82  Lw" (Nacht) /dB(A)  61,21  

  Fläche /m²  33,33  Lw" (Ruhe) /dB(A)  62,67  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  44,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            64,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  62,7  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  62,7  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  62,7  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  62,7  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  62,7  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  62,7  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  61,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  62,7  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  62,7  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  62,7  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  62,7  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  62,7  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  62,7  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  61,2  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL034  Bezeichnung  P6(8)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  83,94  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  82,48  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  83,94  

  Länge /m  42,99  Lw" (Tag) /dB(A)  63,32  

  Länge /m (2D)  42,99  Lw" (Nacht) /dB(A)  61,86  

  Fläche /m²  115,45  Lw" (Ruhe) /dB(A)  63,32  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  177,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  



Ingenieurgesellschaft 
BBP Bauconsulting mbH 08872/5/02/3 Anlage 3.1.2 Seite 8 

   

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,3  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,3  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,3  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,3  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,3  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  61,9  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,3  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,3  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,3  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,3  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  61,9  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL035  Bezeichnung  P7(22)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  88,35  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  86,88  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  88,35  

  Länge /m  79,57  Lw" (Tag) /dB(A)  63,54  

  Länge /m (2D)  79,57  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,08  

  Fläche /m²  302,39  Lw" (Ruhe) /dB(A)  63,54  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  488,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,5  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,5  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,5  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,5  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,5  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,5  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,1  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,5  
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,5  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,5  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,5  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,5  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,5  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,5  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,1  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL036  Bezeichnung  P8(8)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  83,94  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  82,48  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  83,94  

  Länge /m  41,70  Lw" (Tag) /dB(A)  63,58  

  Länge /m (2D)  41,70  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,12  

  Fläche /m²  108,69  Lw" (Ruhe) /dB(A)  63,58  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  177,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,6  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,6  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,6  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,6  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,6  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,1  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,6  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,6  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,6  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,6  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,6  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,1  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL037  Bezeichnung  P9(8)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  83,94  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  82,48  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  83,94  

  Länge /m  52,55  Lw" (Tag) /dB(A)  64,04  

  Länge /m (2D)  52,55  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,58  

  Fläche /m²  97,75  Lw" (Ruhe) /dB(A)  64,04  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  
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      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  177,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            66,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  64,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  64,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  64,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  64,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  64,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  64,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,6  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            64,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  64,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  64,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  64,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  64,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  64,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  64,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,6  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL039  Bezeichnung  P11(12)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  85,71  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  84,25  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  85,71  

  Länge /m  73,03  Lw" (Tag) /dB(A)  63,98  

  Länge /m (2D)  73,03  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,52  

  Fläche /m²  149,04  Lw" (Ruhe) /dB(A)  63,98  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  266,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  64,0  1,00  1,00000  -6,04    
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          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  64,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  64,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  64,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  64,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  64,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,5  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            64,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  64,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  64,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  64,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  64,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  64,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  64,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,5  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL040  Bezeichnung  P12(9)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  94,45  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  82,99  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  84,45  

  Länge /m  56,17  Lw" (Tag) /dB(A)  74,26  

  Länge /m (2D)  56,17  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,80  

  Fläche /m²  104,35  Lw" (Ruhe) /dB(A)  64,26  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  199,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  1,40  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            73,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  64,3  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  74,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  64,3  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  64,3  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  74,3  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  64,3  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,8  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            73,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  64,3  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  74,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  64,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  64,3  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  74,3  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  64,3  0,00  2,00000  -99,00    
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  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,8  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL041  Bezeichnung  P13(3)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  79,66  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  78,20  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  79,66  

  Länge /m  24,98  Lw" (Tag) /dB(A)  63,92  

  Länge /m (2D)  24,98  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,46  

  Fläche /m²  37,43  Lw" (Ruhe) /dB(A)  63,92  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  66,00  

      f  0,07  

      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,9  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,9  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,9  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,9  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,5  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,9  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,9  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,9  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,9  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,5  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
PRKL042  Bezeichnung  P14(5)*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  81,91  

  Darstellung  PRKL  Lw (Nacht) /dB(A)  80,45  

  Knotenzahl  5  Lw (Ruhe) /dB(A)  81,91  

  Länge /m  36,74  Lw" (Tag) /dB(A)  63,79  

  Länge /m (2D)  36,74  Lw" (Nacht) /dB(A)  62,33  

  Fläche /m²  64,93  Lw" (Ruhe) /dB(A)  63,79  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  3,00  

      Ki* /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  111,00  

      f  0,07  
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      N (Tag)  0,14  

      N (Nacht)  0,10  

      N (Ruhe)  0,14  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  99,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,8  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,8  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,8  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,8  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,3  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            63,8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,8  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,8  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,8  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,8  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  62,3  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (10)  VAR2: Gesamt  

EZQi002  Bezeichnung  Einkaufswagen Metallkorb VAR2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Einkaufswagen  Lw (Tag) /dB(A)  95,80  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  95,80  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  106,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            97,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,8  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,8  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,8  1,00  1,00000  -6,04    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  95,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  95,8  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  95,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            95,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,8  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,8  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,8  1,00  1,00000  -12,04    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  95,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  95,8  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  95,8  0,00  2,00000  -99,00    
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  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
EZQi004  Bezeichnung  40 Palletten Lidl*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  93,40  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  99,80  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  114,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            96,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  99,8  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  93,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  99,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  99,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  93,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  99,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            93,8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  99,8  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  93,4  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  99,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  99,8  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  93,4  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  99,8  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
EZQi005  Bezeichnung  5 Rollcontainer Backshop  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  1,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  88,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  111,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            82,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  88,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  1,0  0,00  13,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  88,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  88,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  1,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  88,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            76,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  88,0  1,00  1,00000  -12,04    
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          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  1,0  0,00  13,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  88,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  88,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  1,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  88,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
EZQi006  Bezeichnung  10 Rollcontainer Fachmnarkt  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  79,90  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  1,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  111,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            79,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  1,0  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  79,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  1,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  1,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  79,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  1,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            79,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  1,0  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  79,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  1,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  1,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  79,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  1,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
EZQi012  Bezeichnung  Kühlaggregat LKW*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  97,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  97,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            86,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  97,0  1,00  0,33330  -10,81    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  97,0  0,00  13,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  97,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  97,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  
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  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            80,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  97,0  1,00  0,33330  -16,81    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  97,0  0,00  13,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  97,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  97,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
EZQi015  Bezeichnung  Wärmepumpe 1 Lidl*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  81,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  81,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  81,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            82,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            84,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            81,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            81,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

 
EZQi016  Bezeichnung  Wärmepumpe 2 Lidl*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  81,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  81,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  81,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            82,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            84,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            81,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            81,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

 
EZQi017  Bezeichnung  Rückkühler 1 Lidl*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  69,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  69,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  69,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            70,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            72,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  1,00  1,00000  0,00  69,0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            69,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            69,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  1,00  1,00000  0,00  69,0  

 
EZQi018  Bezeichnung  Rückkühler 2 Lidl*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  69,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  69,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  69,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  
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  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            70,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            72,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  1,00  1,00000  0,00  69,0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            69,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            69,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  1,00  1,00000  0,00  69,0  

 
EZQi019  Bezeichnung  Wärmepumpe Fachmarkt  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Haustechnik  Lw (Tag) /dB(A)  81,00  

  Darstellung  EZQi  Lw (Nacht) /dB(A)  81,00  

  Knotenzahl  1  Lw (Ruhe) /dB(A)  81,00  

  Länge /m  ---  D0  0,00  

  Länge /m (2D)  ---  Hohe Quelle  Nein  

  Fläche /m²  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            82,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            84,6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  0,95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -3,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            81,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            81,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (4)  VAR2: Gesamt  

LIQi007  Bezeichnung  1 LKW Bäcker  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  21,91  

  Darstellung  LIQi  Lw (Nacht) /dB(A)  21,91  
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  Knotenzahl  27  Lw (Ruhe) /dB(A)  83,91  

  Länge /m  123,42  Lw' (Tag) /dB(A)  1,00  

  Länge /m (2D)  123,42  Lw' (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Ruhe) /dB(A)  63,00  

      D0  0,00  

      Hohe Quelle  Nein  

      Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  103,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            57,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  1,0  0,00  13,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  1,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            51,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  1,0  0,00  13,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  1,0  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
LIQi008  Bezeichnung  1 LKW Fachmarkt  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  74,50  

  Darstellung  LIQi  Lw (Nacht) /dB(A)  23,60  

  Knotenzahl  19  Lw (Ruhe) /dB(A)  23,60  

  Länge /m  181,77  Lw' (Tag) /dB(A)  51,90  

  Länge /m (2D)  181,77  Lw' (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Ruhe) /dB(A)  1,00  

      D0  0,00  

      Hohe Quelle  Nein  

      Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  103,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            51,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  1,0  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  51,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  1,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  1,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  51,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  1,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            51,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  1,0  0,00  1,00000  -99,00    
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          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  51,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  1,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  1,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  51,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  1,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
LIQi012  Bezeichnung  3 LKW Lidl*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  76,41  

  Darstellung  LIQi  Lw (Nacht) /dB(A)  22,51  

  Knotenzahl  17  Lw (Ruhe) /dB(A)  84,51  

  Länge /m  141,67  Lw' (Tag) /dB(A)  54,90  

  Länge /m (2D)  141,67  Lw' (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Ruhe) /dB(A)  63,00  

      D0  0,00  

      Hohe Quelle  Nein  

      Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  103,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            58,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  54,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  54,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            55,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  54,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  54,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

 
LIQi013  Bezeichnung  3 LKW Lidl rangieren*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  VAR2: Anlieferung  Lw (Tag) /dB(A)  71,09  

  Darstellung  LIQi  Lw (Nacht) /dB(A)  17,19  

  Knotenzahl  8  Lw (Ruhe) /dB(A)  79,19  

  Länge /m  41,60  Lw' (Tag) /dB(A)  54,90  

  Länge /m (2D)  41,60  Lw' (Nacht) /dB(A)  1,00  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Ruhe) /dB(A)  63,00  

      D0  0,00  

      Hohe Quelle  Nein  

      Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  103,5  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            58,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  54,9  1,00  13,00000  -0,90    
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  54,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            55,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  54,9  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  5,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  54,9  0,00  9,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  2,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  1,0  0,00  1,00000  -99,00  -  
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Anlage 3.2: Ergebnisse, detailliert, an drei ausgewählten 
Immissionsorten 

Anlage 3.2.1: Variante 1 

 
Mittlere Liste »  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  

IPkt002 »  August-Bebel 45 O  VAR1: Gesamt                                  Einstellung: Standard-Referenz-Einstellung  

    x = 33405974,72 m  y = 5802633,22 m  z = 5,30 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19003 »  Zufahrt West/Süd  47,4  47,4          

PRKL012 »  P10(24)  46,4  49,9          

SR19002 »  Zufahrt West/Nord  46,2  51,5          

EZQi001 »  Einkaufswagen Metallkorb 
VAR1  

43,4  52,1          

PRKL003 »  P2(20)  42,6  52,6          

SR19004 »  Suchschleife  42,1  52,9          

PRKL002 »  P1(18)  39,2  53,1          

PRKL005 »  P3(18)  38,8  53,3          

PRKL011 »  P9(8)  37,8  53,4          

SR19001 »  Zufahrt Nord  36,6  53,5          

LIQi010 »  3 LKW Lidl  35,0  53,5          

PRKL009 »  P7(22)  31,1  53,6          

PRKL013 »  P11(12)  30,8  53,6          

PRKL008 »  P6(8)  30,0  53,6          

EZQi013 »  Wärmepumpe 2 Lidl  29,1  53,6  29,1  29,1  29,1  29,1  

EZQi011 »  Kühlaggregat LKW  29,0  53,6    29,1    29,1  

EZQi007 »  Wärmepumpe 1 Lidl  28,9  53,7  28,9  32,0  28,9  32,0  

PRKL010 »  P8(8)  28,3  53,7    32,0    32,0  

LIQi011 »  3 LKW Lidl rangieren  27,4  53,7    32,0    32,0  

EZQi003 »  40 Palletten Lidl  27,4  53,7    32,0    32,0  

PRKL014 »  P12(9)  27,2  53,7    32,0    32,0  

PRKL006 »  P4(10)  26,0  53,7    32,0    32,0  

PRKL007 »  P5(2)  22,7  53,7    32,0    32,0  

PRKL016 »  P14(5)  22,2  53,7    32,0    32,0  

PRKL015 »  P13(3)  21,6  53,7    32,0    32,0  

EZQi008 »  Rückkühler 1 Lidl  17,4  53,7  17,4  32,2  17,4  32,2  

EZQi014 »  Rückkühler 2 Lidl  17,4  53,7  17,4  32,3  17,4  32,3  

n=27  Summe    53,7    32,3    32,3  
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IPkt005 »  Friedenstr 2  VAR1: Gesamt                                  Einstellung: Standard-Referenz-Einstellung  

    x = 33405992,09 m  y = 5802792,05 m  z = 5,30 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

EZQi001 »  Einkaufswagen Metallkorb 
VAR1  

47,9  47,9          

SR19001 »  Zufahrt Nord  44,7  49,6          

SR19004 »  Suchschleife  39,9  50,0          

SR19002 »  Zufahrt West/Nord  39,6  50,4          

PRKL009 »  P7(22)  39,5  50,7          

PRKL014 »  P12(9)  37,7  50,9          

SR19003 »  Zufahrt West/Süd  34,9  51,0          

PRKL010 »  P8(8)  34,4  51,1          

PRKL016 »  P14(5)  34,1  51,2          

PRKL013 »  P11(12)  33,9  51,3          

PRKL006 »  P4(10)  33,8  51,4          

PRKL015 »  P13(3)  33,7  51,5          

PRKL008 »  P6(8)  31,1  51,5          

PRKL005 »  P3(18)  30,8  51,5          

PRKL012 »  P10(24)  30,2  51,6          

PRKL002 »  P1(18)  29,3  51,6          

PRKL003 »  P2(20)  28,4  51,6          

PRKL007 »  P5(2)  25,7  51,6          

EZQi007 »  Wärmepumpe 1 Lidl  23,9  51,6  23,9  23,9  23,9  23,9  

EZQi013 »  Wärmepumpe 2 Lidl  23,9  51,6  23,9  26,9  23,9  26,9  

PRKL011 »  P9(8)  22,0  51,6    26,9    26,9  

LIQi010 »  3 LKW Lidl  19,1  51,6    26,9    26,9  

EZQi003 »  40 Palletten Lidl  16,2  51,6    26,9    26,9  

LIQi011 »  3 LKW Lidl rangieren  13,5  51,6    26,9    26,9  

EZQi008 »  Rückkühler 1 Lidl  11,9  51,6  11,9  27,0  11,9  27,0  

EZQi014 »  Rückkühler 2 Lidl  11,8  51,6  11,8  27,2  11,8  27,2  

EZQi011 »  Kühlaggregat LKW  5,7  51,6    27,2    27,2  

n=27  Summe    51,6    27,2    27,2  
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IPkt011 »  Am Graben 37W  VAR1: Gesamt                                  Einstellung: Standard-Referenz-Einstellung  

    x = 33406100,27 m  y = 5802686,09 m  z = 5,30 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

EZQi007 »  Wärmepumpe 1 Lidl  40,6  40,6  42,3  42,3  38,6  38,6  

EZQi013 »  Wärmepumpe 2 Lidl  40,3  43,4  42,0  45,1  38,3  41,5  

EZQi001 »  Einkaufswagen Metallkorb 
VAR1  

39,3  44,9    45,1    41,5  

SR19001 »  Zufahrt Nord  37,0  45,5    45,1    41,5  

PRKL009 »  P7(22)  34,5  45,9    45,1    41,5  

SR19004 »  Suchschleife  32,8  46,1    45,1    41,5  

EZQi003 »  40 Palletten Lidl  32,1  46,2    45,1    41,5  

PRKL006 »  P4(10)  31,5  46,4    45,1    41,5  

SR19002 »  Zufahrt West/Nord  30,2  46,5    45,1    41,5  

SR19003 »  Zufahrt West/Süd  28,6  46,5    45,1    41,5  

EZQi008 »  Rückkühler 1 Lidl  28,0  46,6  29,7  45,3  26,1  41,6  

EZQi014 »  Rückkühler 2 Lidl  27,9  46,7  29,6  45,4  25,9  41,7  

EZQi011 »  Kühlaggregat LKW  27,8  46,7    45,4    41,7  

PRKL016 »  P14(5)  27,7  46,8    45,4    41,7  

PRKL014 »  P12(9)  27,5  46,8    45,4    41,7  

PRKL012 »  P10(24)  27,4  46,9    45,4    41,7  

PRKL010 »  P8(8)  25,1  46,9    45,4    41,7  

PRKL013 »  P11(12)  25,1  46,9    45,4    41,7  

PRKL015 »  P13(3)  25,0  47,0    45,4    41,7  

PRKL003 »  P2(20)  24,2  47,0    45,4    41,7  

PRKL005 »  P3(18)  23,5  47,0    45,4    41,7  

PRKL011 »  P9(8)  23,2  47,0    45,4    41,7  

PRKL008 »  P6(8)  21,9  47,0    45,4    41,7  

LIQi010 »  3 LKW Lidl  20,6  47,0    45,4    41,7  

PRKL002 »  P1(18)  19,6  47,1    45,4    41,7  

PRKL007 »  P5(2)  17,5  47,1    45,4    41,7  

LIQi011 »  3 LKW Lidl rangieren  14,8  47,1    45,4    41,7  

n=27  Summe    47,1    45,4    41,7  
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Anlage 3.2: Ergebnisse, detailliert, an drei ausgewählten 
Immissionsorten 

Anlage 3.2.2: Variante 2 

 
Mittlere Liste »  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  

IPkt002 »  August-Bebel 45 O  VAR2: Gesamt                                  Einstellung: Standard-Referenz-Einstellung  

    x = 33405974,72 m  y = 5802633,22 m  z = 5,30 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

EZQi019 »  Wärmepumpe Fachmarkt  45,6  45,6  45,6  45,6  45,6  45,6  

PRKL037 »  P9(8)*  41,2  46,9    45,6    45,6  

SR19007 »  Zufahrt West/Süd  40,5  47,8    45,6    45,6  

PRKL040 »  P12(9)*  39,8  48,5    45,6    45,6  

SR19010 »  Zufahrt West/Nord  37,9  48,8    45,6    45,6  

SR19009 »  Suchschleife  37,6  49,1    45,6    45,6  

SR19011 »  Zufahrt Nord*  37,5  49,4    45,6    45,6  

EZQi002 »  Einkaufswagen Metallkorb 
VAR2  

37,1  49,7    45,6    45,6  

PRKL039 »  P11(12)*  34,2  49,8    45,6    45,6  

LIQi012 »  3 LKW Lidl*  32,4  49,9    45,6    45,6  

PRKL035 »  P7(22)*  31,8  49,9    45,6    45,6  

PRKL036 »  P8(8)*  31,5  50,0    45,6    45,6  

PRKL029 »  P1(18)*  31,1  50,0    45,6    45,6  

PRKL034 »  P6(8)*  30,3  50,1    45,6    45,6  

EZQi016 »  Wärmepumpe 2 Lidl*  29,1  50,1  29,1  45,7  29,1  45,7  

EZQi015 »  Wärmepumpe 1 Lidl*  28,9  50,2  28,9  45,8  28,9  45,8  

EZQi004 »  40 Palletten Lidl*  26,4  50,2    45,8    45,8  

PRKL031 »  P3(6)*  25,6  50,2    45,8    45,8  

LIQi008 »  1 LKW Fachmarkt  24,5  50,2    45,8    45,8  

PRKL041 »  P13(3)*  24,3  50,2    45,8    45,8  

PRKL042 »  P14(5)*  23,9  50,2    45,8    45,8  

PRKL032 »  P4(10)*  23,5  50,2    45,8    45,8  

EZQi012 »  Kühlaggregat LKW*  22,8  50,2    45,8    45,8  

PRKL033 »  P5(2)*  21,7  50,2    45,8    45,8  

EZQi006 »  10 Rollcontainer 
Fachmnarkt  

20,6  50,3    45,8    45,8  

LIQi007 »  1 LKW Bäcker  19,3  50,3    45,8    45,8  

EZQi017 »  Rückkühler 1 Lidl*  17,3  50,3  17,3  45,8  17,3  45,8  

EZQi018 »  Rückkühler 2 Lidl*  17,3  50,3  17,3  45,8  17,3  45,8  

LIQi013 »  3 LKW Lidl rangieren*  16,2  50,3    45,8    45,8  

EZQi005 »  5 Rollcontainer Backshop  14,4  50,3    45,8    45,8  

n=30  Summe    50,3    45,8    45,8  
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IPkt005 »  Friedenstr 2  VAR2: Gesamt                                  Einstellung: Standard-Referenz-Einstellung  

    x = 33405992,09 m  y = 5802792,05 m  z = 5,30 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

PRKL040 »  P12(9)*  50,3  50,3          

SR19011 »  Zufahrt Nord*  48,1  52,3          

EZQi002 »  Einkaufswagen Metallkorb 
VAR2  

47,9  53,6          

PRKL035 »  P7(22)*  42,9  54,0          

SR19010 »  Zufahrt West/Nord  41,9  54,3          

SR19009 »  Suchschleife  39,1  54,4          

PRKL036 »  P8(8)*  37,8  54,5          

PRKL042 »  P14(5)*  37,5  54,6          

PRKL039 »  P11(12)*  37,3  54,7          

PRKL032 »  P4(10)*  37,1  54,7          

PRKL041 »  P13(3)*  37,1  54,8          

PRKL034 »  P6(8)*  34,4  54,8          

SR19007 »  Zufahrt West/Süd  33,3  54,9          

PRKL029 »  P1(18)*  32,6  54,9          

PRKL031 »  P3(6)*  30,6  54,9          

PRKL033 »  P5(2)*  29,0  54,9          

LIQi007 »  1 LKW Bäcker  28,0  54,9          

LIQi008 »  1 LKW Fachmarkt  27,1  54,9          

EZQi006 »  10 Rollcontainer 
Fachmnarkt  

24,1  54,9          

EZQi015 »  Wärmepumpe 1 Lidl*  23,9  54,9  23,9  23,9  23,9  23,9  

EZQi016 »  Wärmepumpe 2 Lidl*  23,9  55,0  23,9  26,9  23,9  26,9  

EZQi005 »  5 Rollcontainer Backshop  22,8  55,0    26,9    26,9  

LIQi012 »  3 LKW Lidl*  17,1  55,0    26,9    26,9  

EZQi004 »  40 Palletten Lidl*  16,2  55,0    26,9    26,9  

PRKL037 »  P9(8)*  16,0  55,0    26,9    26,9  

LIQi013 »  3 LKW Lidl rangieren*  13,5  55,0    26,9    26,9  

EZQi017 »  Rückkühler 1 Lidl*  11,9  55,0  11,9  27,0  11,9  27,0  

EZQi018 »  Rückkühler 2 Lidl*  11,8  55,0  11,8  27,2  11,8  27,2  

EZQi019 »  Wärmepumpe Fachmarkt  6,3  55,0  6,3  27,2  6,3  27,2  

EZQi012 »  Kühlaggregat LKW*  5,7  55,0    27,2    27,2  

n=30  Summe    55,0    27,2    27,2  

   



Ingenieurgesellschaft 
BBP Bauconsulting mbH 08872/5/02/3 Anlage 3.2.2 Seite 3 

   

IPkt011 »  Am Graben 37W  VAR2: Gesamt                                  Einstellung: Standard-Referenz-Einstellung  

    x = 33406100,27 m  y = 5802686,09 m  z = 5,30 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

EZQi015 »  Wärmepumpe 1 Lidl*  40,6  40,6  42,3  42,3  38,6  38,6  

SR19011 »  Zufahrt Nord*  40,4  43,5    42,3    38,6  

EZQi016 »  Wärmepumpe 2 Lidl*  40,3  45,2  42,0  45,1  38,3  41,5  

EZQi002 »  Einkaufswagen Metallkorb 
VAR2  

39,3  46,2    45,1    41,5  

PRKL040 »  P12(9)*  38,4  46,9    45,1    41,5  

PRKL035 »  P7(22)*  37,9  47,4    45,1    41,5  

PRKL032 »  P4(10)*  34,9  47,6    45,1    41,5  

SR19009 »  Suchschleife  33,8  47,8    45,1    41,5  

EZQi004 »  40 Palletten Lidl*  32,5  47,9    45,1    41,5  

SR19010 »  Zufahrt West/Nord  31,4  48,0    45,1    41,5  

PRKL042 »  P14(5)*  31,1  48,1    45,1    41,5  

PRKL036 »  P8(8)*  28,5  48,2    45,1    41,5  

PRKL039 »  P11(12)*  28,4  48,2    45,1    41,5  

PRKL041 »  P13(3)*  28,4  48,2    45,1    41,5  

EZQi012 »  Kühlaggregat LKW*  28,2  48,3    45,1    41,5  

EZQi017 »  Rückkühler 1 Lidl*  28,0  48,3  29,7  45,3  26,1  41,6  

PRKL029 »  P1(18)*  27,9  48,4    45,3    41,6  

EZQi018 »  Rückkühler 2 Lidl*  27,9  48,4  29,6  45,4  25,9  41,7  

PRKL037 »  P9(8)*  26,6  48,4    45,4    41,7  

SR19007 »  Zufahrt West/Süd  26,2  48,5    45,4    41,7  

PRKL034 »  P6(8)*  25,2  48,5    45,4    41,7  

PRKL031 »  P3(6)*  25,1  48,5    45,4    41,7  

LIQi007 »  1 LKW Bäcker  22,0  48,5    45,4    41,7  

PRKL033 »  P5(2)*  20,8  48,5    45,4    41,7  

EZQi005 »  5 Rollcontainer Backshop  19,8  48,5    45,4    41,7  

LIQi012 »  3 LKW Lidl*  19,1  48,5    45,4    41,7  

EZQi019 »  Wärmepumpe Fachmarkt  18,7  48,5  20,4  45,4  16,8  41,8  

EZQi006 »  10 Rollcontainer 
Fachmnarkt  

17,6  48,5    45,4    41,8  

LIQi008 »  1 LKW Fachmarkt  17,1  48,5    45,4    41,8  

LIQi013 »  3 LKW Lidl rangieren*  13,2  48,5    45,4    41,8  

n=30  Summe    48,5    45,4    41,8  

 
 

 

 


